מבחן ברשתות תקשורת מחשבים 0368.3030.01

 מועד א 18/2/2010
מועד ב 19/3/2010
טופס I
פרופ' ישי מנצור

הלל אבני
· זמן הבחינה 3 שעות.

· מותר השימוש בכל חומר עזר

· במבחן 5 שאלות, משקל כל אחת 20 נקודות

· את התשובות לענות על גבי הטופס עצמו – המחברות ישמשו לטיוטה בלבד.
· במבחן זה 7 עמודים כולל עמוד זה.


מ.ס.:                       

ניקוד :

	שאלה
	ציון

	1
	

	2
	

	3
	

	4
	

	5
	

	סה"כ
	


שאלה 1:

נתונה טבלה המתארת זמני הגעה של חבילות לערוץ וגודלם. 

הערוץ משדר בקצב Kbyte/sec 1 והוא משותף לשלוש תחנות A, B, ו-C. 
המשקל של תחנה A הוא 1, המשקל של תחנה B הוא 2 והמשקל של תחנה C הוא 3.
	חבילה מספר
	Flow
	 זמן הגעה (sec)

	1
	A
	0

	2
	B
	0

	3
	B
	1

	4
	C
	1


סעיף א:
תחת מדיניות תזמון WFQ האם יתכנו החבילות ישודרו בסדר: תחילה חבילה 2, אחריה 3, 4, 1?
תשובה: כן /  לא

הסבר:גודלי החבילות: חבילה 1 גודל 10, חבילה 2 גודל 1, חבילה 3 גודל 1, וחבילה 4 גודל 4
סעיף ב: תחת מדיניות תזמון WF2Q האם יתכנו החבילות ישודרו בסדר: תחילה חבילה 2, אחריה 3, 1, 4?

תשובה: כן /  לא

הסבר:כאשר חבילה מספר 2 תסיים, חבילה 1 תהייה פעילה ב-GPS וחבילה 3 עדיין לא תהייה פעילה
הערות: 
אם התשובה כן עליך לתת דוגמה ואם התשובה לא הסבר מדוע.
שם לב גודל החבילות לא הוגדר.

שאלה 2:  נתונה הרשת הבאה הכוללת:
עם שישה גשרים (bridges ) B1 , ... , B6
ושני מחשבים H1 ו- H2
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לאחר אלגוריתם העץ הפורש מצב הכניסות (פורטים) של הגשרים נתון בטבלה: 

	גשר (bridge) (הה((((bridge )
	כניסה (port )
	מצב

	B1
	p1
	Root Port (RP)

	B1
	p4
	Designated Port (DP) 

	B2
	p1
	Root Port (RP)

	B2
	p2
	Blocked (B) 

	B2
	p4
	Designated Port (DP) 

	B3
	p1
	Root Port (RP)

	B3
	p2
	Designated Port (DP) 

	B4
	p1
	Designated Port (DP) 

	B5
	p1
	Root Port (RP)

	B5
	p2
	Designated Port (DP) 

	B6
	p1
	Root Port (RP)

	B6
	p2
	Blocked (B) 

	B6
	p3
	Designated Port (DP) 


1. תן לכל גשר (bridge) מספר (id) בין 1 ל-6 שיתאים לתוצאת אלגוריתם העץ הפורש (בטבלה). (הנח שהמספר של כניסה pi הוא i):
	גשר
	מספר (identifier)

	B1
	2

	B2
	4

	B3
	5

	B4
	1

	B5
	3

	B6
	6


2. איזה גשר הוא השורש (root) של הרשת ?  _______B4_____
הסבר: גשר השורש הוא היחידי שיש לו DP ואין לו RP
3. תאר את המסלול של חבילה מתחנה H1 אל תחנה H2  (תיאור המסלול יכלול את שמות הגשרים ואת הכניסות המתאימות)
מסלול:  H1, B6-p3, B6-p1, B3-p1, B3-p2, H2
שאלה 3:
נתונים זמני הגעה ושליחה של החבילות בטבלה:

	חבילה
	זמן הגעה
	זמן שליחה

	1
	0
	0

	2
	0
	0

	3
	0
	0

	4
	0
	1

	5
	0
	2

	6
	4
	4

	7
	4
	4

	8
	4
	5

	9
	7
	7

	10
	7
	7


סעיף א:

האם ההתנהגות מתאימה למדיניות token bucket  או leaky bucket ?

token bucket  / leaky bucket 
הסבר:ב-leaky bucket לא יתכן burst  של חבילות. 
ב-token bucket יתכן  burst  עד גודל הדלי.


סעיף ב:

מה הפרמטרים של הדלי המתאים:

	פרמטר 
	ערך

	גודל הדלי
	3

	קצב יצור token
	1

	
	

	
	


הערה: יש למלא את כל הפרמטרים הרלוונטיים,  אך אין  חובה למלא את כל השורות.

שאלה 4:
נתון שרת ולקוח מתקשרים ב- TCP Tahoe והלקוח מבקש מהשרת להעביר לו  KB18 (המחולקים ל-18 בלוקים של 1KB)
בזמן 0 הלקוח מתחיל ליצור את קשר ה-TCP.
פרטי הקשר: 
גודל סגמנט (המידע בחבילה) הוא 1KB

גודל החלון ההתחלתי הוא 1KB
פרמטר הסף (slow start threshold) הוא 4KB
גודל החלון המכסימלי שנקבע על ידי הלקוח בלתי מוגבל.

זמן הפקיעה (timeout) הוא 250 ms
ה- RTT (הזמן משליחת חבילה ועד לחזרת ה- ACK) הוא תמיד 100 ms, 50 ms בכל כיוון.
הפרוטוקול מתחיל מ- slow start. 

רק החבילה עם בלוק מידע מספר 12 הולכת לאיבוד בפעם הראשונה שנשלחת, (כל החבילות האחרות אינן הולכת לאיבוד)

הלקוח אינו שומר הודעות שלא הגיעו בסדר הצפוי. (אם הלקוח מצפה להודעה i ומקבל הודעה j>i אזי הוא אינו שומר את הודעה j)

הערוץ הוא FIFO וזמן שליחת חבילה הוא זניח.

כמה זמן עבר מאז  תחילת הקשר בלקוח (בזמן 0) ועד סיומו בלקוח: ______1050________

השלם בטבלה את ההודעות שהשרת  מקבל ושולח, הזמן, גודל החלון וערך ה-threshold. 
	מאורע
	זמן
	חבילה מתקבלת
	חבילה נשלחת
	ערך congwin
	ערך threshold

	1
	50
	syn
	syn-ack
	1
	4

	2
	150
	ack
	1
	1
	4

	3
	250
	ack 1
	2
	2
	4

	4
	250
	-
	3
	2
	4

	5
	350
	ack 2
	4
	3
	4

	6
	350
	-
	5
	3
	4

	7
	350
	ack 3
	6
	4
	4

	8
	350
	-
	7
	4
	4

	9
	450
	ack 4
	8
	4.25
	4

	10
	450
	ack5
	9
	4.5
	4

	11
	450
	ack6
	10
	4.75
	4

	12
	450
	ack7
	11
	5
	4

	13
	450
	-
	12
	5
	4

	14
	550
	ack 8
	13
	5.2
	4

	15
	550
	ack 9
	14
	5.4
	4

	16
	550
	ack 10
	15
	5.6
	4

	17
	550
	ack 11
	16
	5.8
	4

	18
	700
	-
	12
	1
	2.9

	19
	800
	ack 12
	13
	2
	2.9

	20
	800
	-
	14
	2
	2.9

	21
	900
	ack 13
	15
	3
	2.9

	22
	900
	-
	16
	3
	2.9

	23
	900
	ack 14
	17
	3.3
	2.9

	24
	1000
	ack 15
	18
	3.6
	2.9

	25
	
	
	
	
	


הערה: אין  חובה למלא את כל השורות  ואת כל השדות.
שאלה 5:
ענה על ארבעת הסעיפים. בכל סעיף תן הסבר קצר וברור! 

1. הגנת ה- syn cookie   נועדה:
(סמן את התשובה המתאימה ביותר.)
(i) לאפשר לזרוק חלק מהודעות ה- SYN כאשר הן מגיעות לשרת
(ii) לחסוך בזיכרון בשרת
(iii) לאפשר לנתבים בדרך להתגבר על העומס
(iv) לעקוב אחרי התנהגות המשתמש באתר השרת
הסבר: 
___מטרת הsyn cookie היא לאפשר לשרת לא לזכור אילו בקשות SYN קיבל. כאשר הלקוח יקבל את הודעת ה- SYN-ACK הוא יבדוק שהמספר ההתחלתי נבנה בצורה הנכונה. ___________________________________________

2. באיזה מהפקודות הבאות סביר שנשלחת הודעת SYN :
(סמן את התשובה המתאימה ביותר.)
(i) Bind

(ii) Listen

(iii) Connect

(iv) Send
 
הסבר: 
____זאת הפקודה בה הלקוח מקים את הקשר _______________________________________

___________________________________________

3. אלגוריתם  הניתוב בתוך Autonomous System (AS) צריך להיות מבוסס על distance vector

כן / לא

הסבר: 
_הוא יכול להיות BGP או link state __________________________________________

___________________________________________

4. עבור CSMA/CD מוצע לשנות את שלב ה- exponential backoff  כך שלאחר ההתנגשות ה-n התחנה תמתין 4n יחידות זמן.  
האם השינוי עלול ליצור בעיות? : כן / לא 
הסבר:
_בלי רנדומיזציה התחנות עלולות  להמשיך ולהתנגש תמיד __________________________________________

בהצלחה  !!![image: image2.png]
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